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Os isótopos tanto • os radioativos quanto os 
estáveis tem se convertido numa ferramenta útil, tendo 
aplicaçbes em vários campos da cïg, ncia e tecnologia. O 
movimento da umidade na zona n áo saturada pode ser 
monitorado utilizando-se tanto o tritio artificial quanto o 
natural. O tritio artificial foi usado neste trabalho como 
um traçador para a determinaçco da recarga do aqüifero no 
local de disposiçáo de rejeito radioativo, em Abadia de 
Goiás - Goinia. 

A técnica que utiliza o tritio artificial como 
traçador baseia-se na marcaço da umidade do solo com água 
tritiada, numa determinada profundidade. O traçador se move 
juntamente com a umidade do solo por causa da precipitaço 
ou evaporaço. O deslocamento do traçador é indicado pelo 
pico em sua concentraçáo ou pelo centro de gravidade do 
perfil de tritio. 0 conteúdo de umidade da coluna de solo 
entre a. profundidade de injecáo e a de deslocamento do 
traçador é a medida da recarga do aqúifero no intervalo de 
tempo entre a marcaçáo e a  amostragem. 

As principais vantagens deste. método, sáo: no 
causa mudanças nas condiçbes naturais, pode ser aplicado no 
campo sem requerer equipamentos requintados e, em geral, tem 
um custo relativamente baixo. 

A regiáo estudada está localizada na parte central 
do Brasil. A área é coberta nor solo laterítico. O clima da 
régio é definido Coimo Mesotérmico - Quarto úmido, com 
grande excesso de Aqua no período das chuvas e moderado 
déficit durante os cinco meses de estaco seca. Praticamente-
toda a precipitaçáo (75%), é concentrada de novembro a março 
e a período mais seco (2%:) abrange os meses de junho a 
agosto. A precipitac.áo média anual é da ordem de 1520mm. 

Esta regi áo apresenta temperatura média de 23,22C 
e umidade relativa média anual de 66'/.. Os índices de 
evaporaçáo e evapotranspiraco sáo bastante expressivos e 
variam de forma significativa de acordo com as estaçbes do 
ano (Projeto Abadia de Goiás. Relatório preliminar de 
estudos hidrológicos. 1992). 

As injectes de água tritiada foram feitas em julho 
de 1991 em cinco locais representativos da regio. a uma 

303 



profundidade de 5Ocm, abaixo das zonas das raizes. Foram  
feitos em cada local quatro grupos de injeçAo, contendo cada  

um cinco pontos a uma distancia de 1Ocm em forma de cruz.  
Cada grupo, distanciados entre si de 2m, correspondeu a um  
período de amostragem de solo após 4, 9 e 12 meses. 

A operaçao de injec o é a seguinte: inicialmente  
sáo colocadas cinco barras no solo de tal forma que se abra  

um furo da profundidade desejada e 7mm de diametro. As  
barras sAo retiradas e inseridos os tubos de injeçAo de aço  
inox. SAo injetados 2,5m1 de Aqua tritiada com concentraçâo  

de 5,55x1O 4Bq/m1 dentro de cada furo com uma seringa. Após  
as injeçbes os furos são preenchidos com solo. Marcadores  
sao colocados nos Pantos de injeçAo para servir como  
indicaçao para subsequentes lor_alizacôes desses pontos.  

A coleta de amostras de solo compreendeu três  
campanhas realizadas em novembro de 1991(grupo 1), abril  
(grupos 2 e 3) e julho (grupo 4) de 1992. As amostras de  
solo foram tomadas com um trado manual de 6" de diámetro em  
intervalos de 1Ocm em 1Ocm de profundidade. Para extraçAo da  

umidade as amostras de solo foram destiladas á vácuo  
mecanico e a estimativa de tritia foi feita utilizando  
detectores líquidas de cintìlaçAo. O conteúdo de umidade foi  
obtido segundo a norma ASTM. Designaçtio D - 2216- 71. A  
partir dos perfis de trítlo e de umidade calculou-se a  
recarga.  

Os valores anuais para recarga (um cicio de chuva)  
para os pontos de 1 a 4 foram respectivamente: 23,39cm;  
2O,19cm; 3O,O7cm; 11,63cm, considerando-se a evaporaçAo e 
28,71cm: 32,O7cm; 49,49cm: 21,4Ocm. considerando-se apenas a 
infiltraçdo.  

O resultados obtidos para o ponto na 5 nâo foram 
levados em considerando porque foram amostrados apenas 8Ocm 
em média, devido ao aparecimento de "canga", um solo  
extremamente duro o due impossibilitou a amostragem e  
consequentemente a determinaçAo da infiltraçAo.  

Em se tratando de uma regiAo com altos indices de  
evaporaçao. alta temperatura anual média e baixa umidade  
relativa do ar. um valor médio de recarga entre estes dois  

resultados deve se aproximar mais do valor real.  
Os resultados médios obtidos mostraram uma baa  

correspondência entre a solo e a recarga da água  
subterrãnea. A recarga mais alta obtida foi de 3O.O7cm e a  

mais baixa foi de 11,63cm. 0 valor médio para a recarga  
anual foi de 31,32cm, corresüondendo a uma infiltraçAo de  
14,36% da precipitaçao no período de julho de 1991 a julho  

de 1992. Foi obtido um  valor  de 30% para a recuperaça.o do 
traçador. que é considerado bom para este tipo de trabalho.  

Neste local, a maior fonte de recarga para o  
aquífero 	é 	a 	precipitação. 	A 	recarga 	depende 	das  
caracteristicas hidrológi_c.as de cada regiAo, o que  
dificulta muito a sua deter -minaçAo. Dos resultados obtidos  
pode-se concluir que a técnica usada neste trabalho é uma  
ferramenta útil, disponível e recomendAvel na estimativa da  
recarga de aquíferos.  ^ 
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